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Precios al detalle y por mayor, facilidad de pago para empresas. 

Garantía extendida para productos de Iluminación LED. 

¶ Iluminación LED 

¶ Electrónica 

¶ Innovaciones tecnológicas 

¶ Energías renovables 

¶ Sustentabilidad 

¶ Autonomía energética, solar, eólica, fotovoltaica 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL 

 

LÍNEA UNI-T 

MULTI-TESTER DIGITAL 600V AC/DC UT120A  
Precio  Unitario         $29.990.- 
 
 
 

 

 

 

Especificaciones Gama Precisión 
Modelo  UT120A 

Voltaje de CC (V) 4 V/40 V/400 V/600 V ± (0.8% + 3) 

AC Voltaje (V) 4 V/40 V/400 V/600 V ± (1.2% + 3) 

Resistencia όʍύ пллʍκпYʍκплYʍκпллYʍκпaʍκплaʍ ± (1% + 2) 

Frecuencia (Hz) 99.99Hz ~ 99.99 KHz ± (0.5% + 3) 

Características 
Dígitos  4 

Rango automático  ṉ 
Ciclo de trabajo 0.1% ~ 99.9% ṉ 

Apagado automático ~30 Minutos ṉ 

Zumbador de la continuidad  ṉ 

Indicador de Batería baja Җ 2.4 V ṉ 

Retención de datos  ṉ 

Modo relativo  ṉ 

Impedancia de entrada para 
DCV 

alrededor de млaʍ ṉ 

Características generales 
Poder 3V (CR2032) 

Tamaño Del LCD 43mm X 22mm 

Color del producto rojo y Gris 

de Peso Neto del producto 76g 

Tamaño del producto 110mm X 58.2mm X 10.8mm 

Línea de instrumentos 

de medición 
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HIGRÓMETRO Y TERMÓMETRO PORTATIL UNI-T UT-333  
Precio  Unitario         $29.990.- 
 
Mini medidor de humedad de temperatura digital, fiable y seguro de usar. 
Muestra la temperatura y humedad al mismo tiempo. Unidad de temperatura 
conmutable: ° C / ° F. 
Puede ser ampliamente utilizado en el almacenamiento y transporte de 
alimentos, gestión de documentos, el tratamiento médico y de la salud pública, 
experimento de enseñanza, etc. 
Función de retención de datos, máximo y el mínimo valor de medición. 
Cuando se mide en el modo MAX, el medidor sólo mostrará el valor mayor que 
el valor actual; cuando se mide en el modo MIN sólo mostrará el valor menor 
que el valor actual. 
 
 

Funciones Rango Resolución Precisión 
Humedad 0 ~ 99% RH 0.1% de HUMEDAD 

RELATIVA 
± 5% de HUMEDAD 
RELATIVA (0 ~ 99% RH) 

Temperatura -10 ~ 60° C 0.1° C ± 0° C 

14 ~ 140° F 0.2° F ± 0° F 

Frecuencia de 
 muestreo 

  0.5 s 

MAX/MIN   MAX/MIN 

Retención de datos   HOLD (mantener) 

LCD Luz de Fondo   sí 

Apagado automático   5 min 

Indicador batería 
baja 

  3.0 ~ 3.5 V 

Batería 3 x 1,5V (AAA)  4.5 V 

Consumo corriente  uA Җ 25mA 

Ambiente de trabajo Temperatura  0 ~ 40° C 

Humedad  Җ 90% 

Entorno de 
 almacenamiento 

temperatura  5 ~ 40° 

humedad  Җ 75% 

Funciones de las teclas 
ON/OFF pulsación corta: power on/off 

pulsación larga: convertir a Bluetooth en el estado de encendido 

MAX/MIN pulse brevemente para cambiar entre MAX/MIN/QUIT 

° C/° F pulse brevemente para cambiar entre °C / °F 

HOLD/BL pulse brevemente para iniciar el modo de retención de datos, mantenga 
pulsado para encender/apagar la luz de fondo 
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ANEMÓMETRO DIGITAL 0 A 30M/S UNIT-T UT363 
Precio  Unitario         $29.990.-  
 
 
Anemómetro Digital UNI-T UT-363. De 0 a 30m/s  
Puede medir la velocidad del viento y temperatura. También tiene escala de 
viento e indica sensación térmica (°C o ° F). Función de retención de datos y 
medición de valor máximo y promedio. Pantalla LCD con luz de fondo, es fácil de 
leer el valor en la noche. Indicador de batería baja. 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones Rango Resolución Precisión 
Velocidad viento 0~30m/s 0.1m/s ±5%rdg+0.5 

Temperatura -10~50° C 0.1° C ±2° C 

14~122° F 0.2° F ±4° F 

Escala Level 0~12 1 ±1 

Muestreo     0.5s 

Sobrecarga  >45m/s   OL 

MAX/AVG     Máximo / Promedio 

Retención datos     HOLD 

LCD Luz de fondo     Yes 

Apagado 
automático 

    5min 

Indicador batería 
 baja 

    3.0~3.5V 

Baterías    3xAAA 4.5V 

Consumo de 
 corriente 

En operación mA ҖнрƳ! 

Almacenado uA Җмлǳ! 

Ambiente de 
 trabajo 

Temperatura   0~40° C 

Humedad   Җул҈wI 

Entorno de  
almacenamiento 

Temperatura   -20~60° C 

Humedad   Җтр҈wI 

Funciones básicas 
ON/OFF  Encendido/Apagado 

MAX/AVG Muestra Máximo / Mínimo / Promedio 

UNIT Cambia unidad de medida entre: m/s, ft/m, mph, Km/h, Knots, °C, °F. 

HOLD/BL Encendido/Apagado de luz retroiluminación 

Tamaño prod./paq. 16x5x2,5cm / 24x11,5x3,5cm 

Peso prod./paq. 82g / 141g 
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LUXOMETRO DIGITAL 0 A 9999LUX UNI-T UT-383 
Precio  Unitario         $29.990.- 
 
Medidor de Luz Uni-T Ut-383,de 0 A 9999lux, pantalla LCD de 4 dígitos 
retroiluminada. 
 
                            
 
 
 
 
 
 

Funciones Gama Resolución Precisión 
Luminancia 0 ~ 9999Lux 1LUX ± 4% de la lectura + 5 dgts 

җ 10000Lux 10LUX ± 5% de la lectura + 8 dgts 

0 ~ 9999Fc 1Fc bits de conversión: FC = LUX/10.76 
la precisión de la FC no deben ser 
verificados, que se calcula por la 
fórmula. introducir el mismo valor y 
convertir unidades para comprobar si se 
ajusta al FC = LUX/10.76 

җмллллCŎ 1Fc  

Gama de la medida 0 ~ 200,000 lux  

frecuencia de Muestreo 0 ~ 9999Fc 1Fc 0.5 s 

Indicación de sobrecarga   OL 

MAX/MIN   MAX/MIN 

de Retención de datos   MANTENGA 

LCD Luz de Fondo   sí 

Apagado automático   5 min 

Indicador de Batería baja   3.0 ~ 3.5 V 

Batería  3xAAA 4.5 V 

Consumo de corriente En operación mA Җ 25mA 

Almacenado uA Җ 10ua 

Ambiente de trabajo Temperatura  0 ~ 40° C 

Humedad  Җ 90%  

Entorno de  
Almacenamiento 

temperatura  -20 ~ 60° C 

humedad  Җ 75% RH 

Funciones de Las teclas 
ON/OFF  Pulsación corta: Encendido / Apagado 

MAX/MIN Pulse brevemente para cambiar entre MAX/MIN/QUIT 

LUX/Fc Interruptor de la prensa corta entre LUX/Fc 

HOLD/BL Pulse brevemente para mantener última lectura en pantalla.  
Mantenga pulsado para encender/apagar la luz de fondo. 

Tamaño producto 16x5x2,8cm 

Peso producto 118g 
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SONÓMETRO DIGITAL UNI-T UT353 
Precio  Unitario         $29.990.- 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones Gama Resolución Precisión 
Ruido (Ponderación A) 30 ~ 130dB 0.1dB  

Frecuencia De muestreo FASH  125 ms 

LENTO  1000 ms 

Indicación de 
sobrecarga 

  OL 

MAX/MIN   MAX/MIN 

Retención de datos   MANTENGA 

LCD Luz de Fondo   sí 

Apagado automático   5 min 

Indicador Batería baja   3.0 ~ 3.5 V 

Baterías  3xAAA 4.5 V 

Consumo de corriente En operación mA Җ нрƳ! 

Almacenado uA Җ млǳ! 

Ambiente de trabajo Temperatura  0 ~ 40 ° C 

Humedad  Җ фл҈ wI 

Entorno de 
almacenamiento 

Temperatura  -20 ~ 60 ° C 

Humedad  Җ тр҈ wI 

Funciones de Las teclas 
ON/OFF Pulse brevemente para encender/apagar el medidor 

MAX/MIN Pulse brevemente para cambiar entre MAX/MIN/medición normal 

RÁPIDO/LENTO Pulse brevemente para seleccionar muestreo rápido (125 ms) o lento 
(1 s) 

HOLD/BL Pulse brevemente para entrar en el modo de retención de datos, 
mantenga pulsado para encender/apagar la luz de fondo 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 

MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE 
Precio unitario  $2.990.- 
 
Use el USB Charger Doctor para medir el voltaje y la corriente de cualquier puerto USB.  
Este dongle se conecta entre un dispositivo USB y otro. Hay una resistencia de 0.05 ohmios en 
línea con el pin de alimentación que se usa para medir el consumo actual.  
La pantalla digital del Doctor muestra alternativamente el voltaje USB 
 y el consumo de corriente. 
 
Especificaciones 
Rango de trabajo               : 0~3A, 3.5~7VDC 
Temperatura de Trabajo   : 0-60ºC 
Resolución                           : 10mV / 10mA 
Peso                                      : 16.2g 
Dimensiones                       : 21x53x15mm  
 

INDICADOR CARGA Y VOLTÍMETRO 6-100VDC 
Precio  Unitario         $3.990.-  
 
Especificaciones 
Voltaje                                  : 6 a 100 VDC 
Corriente de trabajo          : 5 a 15 mA 
Temperatura de trabajo    : -10 a 65°C 
Humedad de trabajo          : 10-80% 
Tamaño                                : 48x29x21mm 
 

TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR Y PANTALLA LCD 
Precio  Unitario        $ 3.990.-  
Aplicaciones: Refrigeradores, conservadoras, congeladores, cámaras de cultivo, incubadoras, 
invernaderos, automóviles, hogar, etc. 
 
Especificaciones 
Rango de T° : -50 ~+110°C 
Precisión : ± 1°C 
Dimensiones : 47x28x14mm 
Largo Sonda : 1mt 
Peso  : 22g 
Color  : Negro 
Batería  : 1,5V 2x Pillas LR44 (Incluidas) 
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MEDIDOR DIGITAL HIGRÓMETRO-TERMÓMETRO 
Precio  Unitario        $ 5.000.-  
 
Especificaciones 
Rango de T°  : -50 ~+110°C 
Rango de HR  : 10%~99%HR 
Resolución de T° : 0,1°C 
Resolución de HR : 1% 
Precisión de T°  : ± 1°C 
Precisión de HR  : ~5%HR 
Batería   : 1,5V 2x Pillas LR44 (Incluidas) 
Período de Muestreo : 10s 
Dimensiones  : 48x28x15mm 
Dimensión de pantalla : 36x17mm 
Color   : Negro 
 

MEDIDOR TEMPERATURA INDUSTRIAL -30 A 800°C 
Precio  Unitario    $ 11.990.- 
  
Especificaciones 
Voltaje   : 12V 
Rango de T°  :-30 a 800 °C 
Actualización  : 4 veces/s 
Precisión  : 2% 
Sonda de T°  : Termopar tipo K 
Medida perforación : 45.5x26mm 
Dimensiones  : 47.4x28.4x25mm 
 
 
 

MEDIDOR DIGITAL HIGRÓMETRO-TERMÓMETRO CON SONDA 
Precio  Unitario        $ 6.990.- 
 
Especificaciones 
Rango de T°  : -10 ~50°C 
Rango de HR  : 10%~99%HR 
Resolución de T° : 0,1°C 
Resolución de HR : 1% 
Precisión de T°  : ± 1°C 
Precisión de HR  : ~5%HR 
Batería   : 1,5V 2x Pillas LR44 (Incluidas) 
Período de Muestreo : 10s 
Dimensiones  : 47x28x15mm 
Largo Sonda  : 1,5mt 
Dimensión de pantalla : 36x17mm 
Color   : Blanco 
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TIMER PROGRAMABLE AUTOMÁTICO SEMANAL-HORA-MINUTO 
Precio  Unitario    220V  $ 10.990.-  
Precio  Unitario      12V  $ 12.990.-  
Especificaciones 
Voltaje y corriente máxima de operación : 220V CA y 12V DC, hasta 16A. 
Consumo de corriente sin carga   : 0.015mA. 
Duración de batería    : 3 años app. 
Precisión de operación    : (+-)1 s/día. 
Temperatura ambiente de operación  : -10~+55°C. 
Tiempo mínimo encendido/apagado  : 1 min. 
Tiempo mínimo de intervalo   : 1 min. 
Número de espacios de memoria  : 17 
Color      : Blanco 
 

TIMER DIGITAL CON FECHA Y ALARMA 
Precio  Unitario    $ 1.490.- 
tǊŜŎƛƻ  Ȅ aŀȅƻǊ           όҗсǳƴΦύ  $ 990.- 
   
Reloj timer digital que cuenta con calendario,  

alarma, hora 12/24 y cronómetro. 

Incluye pilas. 

Especificaciones 
Dimensiones : 7,5x 5cm 
Color  : Negro 
 

TIMER 24 HORAS CON ENCHUFE 
Precio  Unitario   $5.990.-  
 
Especificaciones 
 
Voltaje   : 220-240V 
Corriente  : 10A 50Hz 
Dimensiones  : 130x74x68mm 
Color   : Blanco 
Material  : ABS  

TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL RETROCESO ALARMA 
Precio  Unitario        $ 4.990.- 
Puede establecer el tiempo, ya sea de descanso, de estudio, de preparación del cabello y tiempo 
de cocción en los alimentos. 
 
Especificaciones  
Capacidad de conteo : 99 minutos, 59 segundos. 
Batería   : 1,5V 1x Pila LR44 (Incluido) 
Montaje  : Incluye Imán y pie. 
Dimensiones  : 64x64x21mm 
Color   : Blanco/Violeta/Azul 
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MONITOR AMBIENTAL RELOJ HIGRÓMETRO TERMÓMETRO CON SONDA 
Precio  Unitario        $ 10.990.-  
Permite monitorear los valores ambientales, ya sea de un espacio de cultivo, sala de incubación o 
simplemente para conocer los datos ambientales de tu hogar. 
 
Especificaciones 
Rango de T° 
Interior    : -10°C a 50°C 
En Sonda   : -50°C a 70°C 
Rango de humedad  : 10% ~ 99% RH 
Memoria de máxima y mínima de temperatura y humedad 
Fuente de Alimentación : 1,5V x1 (Batería estándar AAA) 
Resolución   : 0,1°C 
Precisión   : +/-0,1°C 
Largo de la Sonda  : 150cm 
Dimensiones del dispositivo : 105x98x24mm 
Dimensión Pantalla LCD : 80x60mm 
 

TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO -50 A 380 °C LÁSER 
Precio  Unitario        $ 16.990.-  
 
Especificaciones 
Rango de Temperatura  : -50 a 380°C 
Resolución de Temperatura : 0.1°C 
Precisión   : ±5% ó 1.5°C 
Batería    : 1.5V 2x AAA (Incluidas)  
Potencia del Láser  : <0.5mW 
Tiempo de reacción de Lectura : 0.5 seg. 
Auto-apagado    : 7 seg. 
Dimensiones   : 140x80x36mm 
Tamaño de la pantalla   : 21x21mm 
 

MEDIDOR DIGITAL SONDA COCINA 
Precio  Unitario        $ 4.990.-   
Especificaciones 
Rango de T°  : -50 ~+300°C  
Batería   : 1,5V 1x Pillas LR44 (Incluida) 
Función apagado auto : 10min 
Dimensiones  : Ø 20x230mm 
Dimensión de pantalla : 22,5x8,5mm 
Dimensiones Metal : 148mm 
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TERMÓMETRO DIGITAL 
Precio  Unitario        $ 2.500.-  
Especificaciones  
Tiempo de medición : 1 minuto 
Precisión  : ± 0.1°C 
Rango de medición : 32-42°C 
 

MEDIDOR DIGITAL DE PH 
Precio  Unitario        $ 11.990.-  
Especificaciones  
Rango de Medición  : 0,0 -14,0 pH 
Resolución   : 0,1 pH 
Precisión   : ±0,1 pH (20°C), ±0,2 pH 
Temperatura de Operación : 0-50°C 
Calibración   : Manual, 1 punto. 
Dimensiones   : 152x29x20mm 
Incluye 

¶ 1x Medidor de pH Digital 

¶ 1x Destornillador 

¶ 1x Solución pH 4,00 

¶ 1x Solución pH 6,86 
 

SOLUCIÓN PARA CALIBRAR MEDIDORES DIGITALES DE PH  
Precio  Par         $ 1.990.-  
Cada sobre debe ser disuelto en 250ml de agua destilada a la temperatura solicitada. Dando así un 
resultado conocido para ajustar el instrumento. 
 
Incluye 

¶ 1x Solución para medidor pH Agua 4,01pH 

¶ 1x Solución para medidor pH Agua 6,86Ph 

PAPEL MEDIDOR DE PH UNIVERSAL 1-14 ALCANILIDAD 
Precio  Unitario        $ 2.000.-    
Pack Oferta    $ 3.890.- 
Puedes medir el rango de 1 a 14 
1 a 3 : Indica una sustancia muy ácida 
4 a 6 : Indica una sustancia acida 
7 : Indica Neutral 
8 a 11 : Indica Alcalinidad 
12 a 14 : Indica un nivel muy alto de alcalinidad. 
Especificaciones  
Cantidad de tiras  : 80un. 
Dimensiones de c/tira : 45x7mm  
Tiempo para resultado : 15s 
Incluye diagrama de color indicativo en el mismo envase de las tiras.  
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MEDIDOR DIGITAL TDS - T°- EC 
Precio  Unitario        $ 11.990.-  
Funciones  
Función de bloqueo, el instrumento congelara el valor en la pantalla 
para permitir una fácil lectura. Función de Auto-Apagado tras 5 minutos. 
 
Especificaciones  
Medición de Solidos Disueltos Totales (TDS)  : 0-9990ppm 
Temperatura     : 0,1-80°C  
Electroconductividad (EC)    : 0-9990us/cm 
Precisión     : ±2% 
Batería      : 3V 1xCR2032 
Dimensiones                   : 154x30x14mm 
 

TESTER DIGITAL MULTIMETRO DM200 
Precio  Unitario        $ 11.990.-  
 

  
 
 
 
 

DETECTOR DE VOLTAJE AC SIN CONTACTO 
Precio  Unitario        $ 4.990.-  
Fácil de usar, sólo debe tocar con la punta del aparato el circuito, enchufe o cable de alimentación.  
Se puede conocer rápidamente si los circuitos están energizados en cualquier lugar. 
El sonido "bip" y el LED rojo parpadeante indicarían la presencia de voltaje. 
Especificaciones 
Rango de frecuencia  : 50 a 500Hz 
Rango de Voltaje   : 90-1000V AC 
Clasificación de seguridad : CAT II 1000 V  
Batería    : 2 pilas AAA (incluidas) 
Material   : Plástico ABS 
Tamaño del artículo  : 152x23x15mm 

AMPERÍMETRO DE PINZAS DT266 
Precio  Unitario    $ 12.990.-  
Tester digital para comprobar AC DC voltaje, corriente AC, aislamiento, resistencia y continuidad, 
retención de lectura data hold, con aviso acústico. 
 
Especificaciones 
Voltaje máximo  : 1000V DC /750V AC 
Dimensiones  : 24x7x3.5cm 

Incluye 

¶ 1x Amperímetro 

¶ 2x Cables 

¶ 1x Estuche 

¶ 1x Batería  

¶ 1x Instrucciones 
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PESA DIGITAL DE BOLSILLO 0.1-500GR 
Precio  Unitario        $ 6.990.-  
Pesa de bolsillo que permite medir de 0.1 a 500gr. Incluye la  
función de tara, con la cual puede colocar un recipiente sobre  
ƭŀ ōŀƭŀƴȊŀΣ ǇǊŜǎƛƻƴŀǊ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά¢ŀǊŜέ ȅ automáticamente la  
medición volverá a cero, pudiendo medir sólo lo contenido. 
 
Especificaciones 
Calibración : Auto calibración 
Baterías : 2xAAA (Incluidas)  
Dimensiones : 120x62x19.5mm 
Auto apagado : A los 30s de no uso 
 

MEDIDOR DE DISTANCIA ULTRASÓNICO 
El medidor de distancia por ultrasonido y puntero láser es la herramienta perfecta para conocer 
rápidamente la distancia, área y volumen de una habitación! Puede medir distancias en línea recta 
de 1,5 y 60 pies. Su medidor de distancias transmite ondas ultrasónicas a un punto que desea 
medir. Posteriormente, se mide el tiempo por las olas a reflexionar y luego calcula y volver a 
transcribir la distancia. Pantalla LCD Iluminada. 
Precio  Unitario        $ 18.990.-  
 
Especificaciones 
Rango de Distancia  : 45cm a 18,2mt  (1,5 a 60pies) 
Precisión   : ±0.5%  ±1 
Resolución   : 0.01m ς мκнέ 
Operaciones    : Área, volumen, suma, resta 
Batería    : 1x 9V (incluida)  
Dimensiones   : 150x70x30mm 
Tamaño de la pantalla   : 42x15mm 
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HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELÉCTRICO 

AYUDA PARA SOLDAR CON LUPA Y RESORTE 
Precio  Unitario       $ 4.990.-  
Ayuda para soldar con cautín que incorpora lupa, pinzas, soporte para  
cautín y base fundida para mayor estabilidad. Incluye esponja abrasiva  
que al mojarla facilita la limpieza del cautín. 
 
Especificaciones  
Tamaño de base : 54x54mm 
Tamaño de lupa : Ø63mm 
Cantidad de pinzas : 2 
 
 
 

CAUTÍN 60W 
Precio  Unitario         $ 4.990.-  
 
Cautín 60w para electricidad con punta reemplazable, con tornillos para fijar 
 
Especificaciones 
Material Soporte Punta       : Acero inoxidable 
Material Punta                      : Hierro  
Voltaje de entrada                : AC220v-240v 
Potencia de trabajo              : 60w  
Longitud de Cable                 : 141cm 
Dimensiones                          : 0,9 x 23cms 
Color                                       : Amarillo 

 

ALICATE PELACABLES 
Precio  Unitario    $ 2.990.-  
 
Especificaciones 
Dimensiones                : 170x50x10mm 
Tamaños de cable       : ø0.6 a ø 2.6mm  

 

 

 

 

 
 

 
 

DESTORNILLADOR DETECTOR DE VOLTAJE 
Precio  Unitario    $ 990.- 

Destornillador plano con probador de voltaje de 127 VCA y broche tipo pluma.  

Utiliza un foco neón rojo dentro del desarmador para indicar si existe  

voltaje de corriente alterna en los contactos o en equipos eléctricos. 

Especificaciones 

Dimensiones  : Ø11.8x135mm 

 

 



 

Fono: 32-3348026   Contacto: ventas@ilku.cl 
Horario: Lunes a Viernes 09:30 a 14:00 y 15:30 a 19:00hrs. Sábados 09:30 a 13:30hrs. 

Edwin Guajardo 845, A-2, Quilpué, Valparaíso. 

www.ilku.cl  

 

SET DESTORNILLADORES ELÉCTRICOS Y TESTER DE VOLTAJE 
Precio unitario   $ 2.990.- 
Juego de destornilladores de paleta y cruz (Phillips). Fabricados bajo las normas ISO 9001. Mangos 
ergonómicos de agarre suave y totalmente aislados contra la corriente. Hechos de cromo-vanadio 
con puntas magnéticas. 
 
Incluye 

¶ 1 x Destornillador paleta SL4.0x100mm 

¶ 1 x Destornillador Philips PH1x80mm 

¶ 1 x VDE Tester de voltaje (500 ~ 1000 V) 
 
 
 
 

BASE E14 ROSCA EDISON T210 
Precio  Unitario       $ 1.990.-  
 
Especificaciones 

Voltaje máx.  : 250V 

Corriente máx.  : 2A 

Material  : Plástico, metal 

Dimensiones  : ø25x55mm 

Color   : Negro, blanco 

 

PORTA LÁMPARA E-40 TIPO GOLIAT CERÁMICO 
Precio  Unitario    $ 2.990.-   
 

Ideal para las lámparas de haluro y sodio de alta presión (MH y HPS).  

Es el indicado para potencias de 150w, 250w y 400w. Está hecho de  

cerámica, por lo que su resistencia al calor es mayor y es más seguro  

para tu sistema de iluminación. 

 

 

CABLE PARALELO PARLANTE 2X0.5MM 1MT 
Precio  Unitario       $ 150.-  
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CORDÓN 3X0.75MM NEGRO MT 
Precio  1mt    $ 600.-   
Especificaciones 
Clasificación  : HO5VV-F 
Número conductores : 3 
Capacidad en Amperes : 12 
Diámetro conductores  : 0,75 
Capacidad en Watts : 2700  
Largo    : 1-10mt 
Color cubierta exterior : Negro 
 

ROLLO CABLE SPT 2X20 AWG 10M 
Precio  Unitario    $ 3.390.-  
Conductor paralelo, formado por hebras de alambre de cobre. Aislados con PVC. Ideal para 
conexiones de aparatos eléctricos livianos, lámparas, alargadores, etc.  
 
Especificaciones 
Colores  : Blanco, negro 
Calibre  : 2x20 AWG 
Voltaje  : 300V 
Aislación : PVC 
Largo  : Rollo de 10m 
 
 

ROLLO CABLE H070V-U 1.5MM2 750V 25M 
Precio  Unitario    $ 4.890.-  
El cable H07V-U 1 cuenta con cuatro partes diferenciadas, para brindar la seguridad y protección 
que el uso eléctrico exige; una barrera protectora de las condiciones adversas externas, luego un 
material de relleno, seguido del material aislante, que garantiza que el flujo eléctrico se mantenga 
estable, y finalmente el filamento de cobre. 
 
Especificaciones 
Colores   : Blanco, rojo, verde  
Voltaje   : 450 ς 750V  
Material conductor : Cobre 
Aislación  : PVC 
Dimensiones  : 1.5mm2  
Largo   : Rollo de 25m 
 

ROLLO CABLE H070V-U 1.5MM2 750V 10M 
Precio  Unitario    $ 1.990.-  
 
Especificaciones 
Colores   : Blanco, rojo, verde  
Voltaje   : 750V  
Material conductor : Cobre 
Aislación  : PVC  
Dimensiones  : 1.5mm2  
Largo   : Rollo de 10m  


























































































































































































































































































